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ဤစာရြက္စာတမ္း (DoC) ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း၏ တာဝန္ယူမႈအရ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ကာ 
ဤထုတ္ကုန္အေၾကာင္းအရာသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္- 

 

ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္-   မုိဘုိင္းဖုန္း   

အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္(မ်ား)-   CPH1717   

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္-   OPPO   
 
 

ေၾကျငာခ်က္ အေၾကာင္းအရာ (ေရဒီယိုစက္၏ ေနာက္ထပ္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေျခရာခံႏိုင္စြမ္းကို ခြင့္ျပဳေပးသည္။ ယင္းတြင္ 
ေရဒီယိုစက္၏ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ေရာင္စုံပံုတစ္ပံု ပါဝင္သည္)- 

 
CPH1717 သည္ မုိဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး 2G/3G/4G, Wi-Fi, ဘလူးတုသ္၊ GLONASS, GPS ႏွင့္ FM တို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ကာ 

 
 

သက္ဆုိင္သည့္ ယူနီယံ လိုက္ဖက္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္- 
ေရဒီယိုပစၥည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္- 2014 / 53 / EU 

 
 
 
 

ရည္ညႊန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ စံညႊန္းမ်ားကုိ သုံးထားသည္- 
မူၾကမ္း EN 301 489-1 V2.2.0; ေနာက္ဆုံး မူၾကမ္း EN 301 489-3 V2.1.1; မူၾကမ္း EN 301 489-17 V3.2.0; 

  မူၾကမ္း EN 301 489-19 V2.1.0; မူၾကမ္း EN 301 489-52 V1.1.0;   
 

EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1; ENssss 301 908-13 V11.1.1; 
EN 300 328 V2.1.1; မူၾကမ္းEN 303 413 V1.1.0; မူၾကမ္း EN 303 345 V1.1.7; 
EN 300 440 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1+ EN 301 893 V2.1.1 Rx blocking 
EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013/AC: 2014; EN 62209-1:2016; 

  EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;   
 

  EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013;  
 

အသိေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း တယ္လီဖီေကး႐ွင္း အသိေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းဖုန္းနံပါတ္ 0560 ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထား- 

အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား- B 
 

အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေနရာ- 
ထုတ္ေပးထားေသာ EU-အမ်ိဳးအစား စစ္ေဆးမႈလက္မွတ္- 172140730/AA/00 



ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္းႏွင့္ 
ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ ပါရိွသည့္အတိုင္း ေရဒီယိုစက္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ေစပါသည္- 
ဆက္စပ္ပစၥည္း 

အမည္ 
 
တံဆိပ္ 

 
ေမာ္ဒယ္ 

 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

 
မွတ္စု 

အဒပ္တာ 

 
OPPO 

 
AK903 

 
AU ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.3A 
အထြက္- 5.0 VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK933GB 

 
AU/UK/EU/US ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
အထြက္- 5.0 VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK933JH 

 
UK/EU/US ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
အထြက္- 5.0VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK933KX 

 
EU/US ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
အထြက္- 5.0VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK933YH 

 
EU ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
အထြက္- 5.0 VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK913JH 

 
EU ပလပ္ 

အဝင္- 200-240VAC 50-60Hz 0.4A 
အထြက္- 5.0 VDC 2A 

 
OPPO 

 
AK931GB 

 
UK/EU/US ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
အထြက္- 5.0VDC 1A 

 
 
OPPO 

 
 
AK931JH 

 
UK/EU/US ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
အထြက္- 5.0VDC 1A 

 
EU ပလပ္ 

အဝင္- 200-240VAC 50-60Hz 0.2A 
အထြက္- 5.0VDC 1A 

 
OPPO 

 
AK931YH 

 
EU ပလပ္ 

အဝင္- 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
အထြက္- 5.0 VDC 1A 

ဘက္ထရီ 

 
 
OPPO 

 
 
BLP641 

3.85VDC 
2900mAh/11.16Wh 
(အနည္းဆံုး) 
3000mAh/11.55Wh (Typ) 

/ 

နားၾကပ္ OPPO MH133 အလ်ား- 1.1m / 

USB ဝါယာႀကိဳး OPPO DL113 အလ်ား- 1m / 

 
 

ေအာက္ပါအတြက္ႏွင့္ ကုိယ္စား လက္မွတ္ထုိးထားသည္- 
 

2017-06-23 တ႐ုတ္   Qingfeng Zhang မန္ေနဂ်ာ   

ေနရာႏွင့္ ထုတ္ေပးသည့္ေနရာ အမည္၊ အလုပ္၊ လက္မွတ္ 


