
 
 เอกสารยืนยนัการปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ระบใุนกฎระเบียบ

ของสหภาพยโุรป (EU Declaration of Conformity - DoC) 
 

 

เราในฐานะ 

 
 

ชื่อผู้ผลิต:   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.   

ที่อยู:่   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN   

รหสัไปรษณีย์และเมือง:   523857 DONGGUAN   

ประเทศ:   จีน   

หมายเลขโทรศพัท์:   +86 755 86076999   
 
 

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นผู้ออกเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (DoC) นีภ้ายใต้ความรับผิดชอบ
ของเราแต่เพียงผู้เดียว และขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปนี:้ 

 

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์:   โทรศพัท์มือถือ   

ชื่อรุ่น:   CPH1717   

เคร่ืองหมายการค้า:   OPPO   
 
 

อุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันตามเอกสารนี ้(ข้อมลูเพ่ิมเติมที่ใช้ระบอุปุกรณ์ซึง่ปลอ่ยคลื่นวิทยนีุเ้พ่ือการตรวจสอบย้อนกลบั ซึง่อาจรวมถึงภาพสีเพ่ือระบุ

รูปลกัษณ์ของอปุกรณ์): 
 

CPH1717 คือโทรศพัท์มือถือซ่ึงสามารถท างานกบัระบบ 2G/3G/4G, Wi-Fi, บลูทูธ, GLONASS, GPS และ FM ได ้
 
 

และเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานร่วมภายในสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง: 
กฎระเบียบเก่ียวกบัอปุกรณ์ทีป่ลอ่ยคลืน่วิทย:ุ 2014 / 53 / EU 

 

 
 
 

ตามรายละเอียดในมาตรฐานต่อไปนี:้ 
EN 301 489-1 V2.2.0 ฉบับร่าง; EN 301 489-3 V2.1.1 ฉบับร่างขัน้สุดท้าย; EN 301 489-17 V3.2.0 ฉบับร่าง; 

  EN 301 489-19 V2.1.0 ฉบับร่าง; EN 301 489-52 V1.1.0 ฉบับร่าง;   
 

EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1; 
EN 300 328 V2.1.1; EN 303 413 V1.1.0 ฉบับร่าง; EN 303 345 V1.1.7 ฉบับร่าง; 
EN 300 440 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1+ EN 301 893 V2.1.1 Rx blocking  
EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013/AC:2014; EN 62209-1:2016; 

  EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;   
 

  EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013;   
 

ผู้ตรวจสอบและให้การรับรอง Telefication ซึ่งมีเลขทะเบียนผู้ตรวจสอบและให้การรับรอง 0560 ได้ด าเนินการ:  
โมดูลที่เก่ียวข้อง: B 

 
รับรองตาม: 
หนงัสือรับรองการตรวจสอบวา่ไปตามมาตราฐานประเภท EU ที่ออกให้เลขที:่ 172140729/AA/00 



รายละเอียดของอปุกรณ์เสริมและสว่นประกอบตา่งๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ ซึง่ท าให้อปุกรณ์ที่ปลอ่ยคลื่นวิทยนีุส้ามารถท างานได้ตามที่ออกแบบมาและเป็นไปตาม

การยืนยนัในเอกสาร DoC นี ้

อปุกรณ์เสริม 
ชื่อ 

ยีห้่อ รุ่น: ข้อมลูจ าเพาะ หมายเหต ุ

อปุกรณ์ 
แปลงไฟฟ้า 

OPPO AK903 ปลัก๊ AU 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.3A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK933GB ปลัก๊ AU/UK/EU/US 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK933JH ปลัก๊ UK/EU/US 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK933KX ปลัก๊ EU/US 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK933YH ปลัก๊ EU 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK913JH ปลัก๊ EU 
ไฟฟ้าขาเข้า: 200-240VAC 50-60Hz 0.4A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 2A 

OPPO AK931GB ปลัก๊ UK/EU/US 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 1A 

OPPO AK931JH 
ปลัก๊ UK/EU/US 

ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 1A 

ปลัก๊ EU 
ไฟฟ้าขาเข้า: 200-240VAC 50-60Hz 0.2A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 1A 

OPPO AK931YH ปลัก๊ EU 
ไฟฟ้าขาเข้า: 100-240VAC 50-60Hz 0.2A 
ไฟฟ้าขาออก: 5.0 VDC 1A 

แบตเตอร่ี OPPO BLP641 
3.85VDC 
2900mAh/11.16Wh (ขัน้ต า่) 
3000mAh/11.55Wh (โดยทัว่ไป) 

/ 

หฟัูง OPPO MH133 ความยาว: 1.1 ม. / 
สาย USB OPPO DL113 ความยาว: 1 ม. / 

 
 

ลงนามแทนและในนามของ: 
 

2017-06-23 จีน                   Qingfeng Zhang, ผู้จดัการ               
สถานที่และวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 


