
 

 
Dengan ini kami, 

Pernyataan Kesesuaian (DoC) Uni Eropa 
 

Nama produsen:   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD  

Alamat:   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, Tiongkok 

Nomor telepon:   +86 755 86076999  
 

menyatakan bahwa Pernyataan Kesesuaian (DoC) ini diterbitkan atas tanggung jawab kami sepenuhnya dan 
bahwa produk berikut ini: 

 

Deskripsi produk:   Telepon Seluler  

Nama tipe:   CPH1723  

Merek dagang:   OPPO  
 

Obyek pernyataan (identifikasi lebih lanjut tentang peralatan radio yang memungkinkan ketertelusuran; 
identifikasi dapat disertai gambar berwarna untuk mengidentifikasi peralatan radio): 
CPH1723 adalah Telepon Seluler yang memiliki fitur 2G/3G/4G,Wi-Fi, Bluetooth, GLONASS, GPS 

 
sudah sesuai dengan peraturan harmonisasi Uni Eropa yang berlaku: 
Direktif Peralatan Radio: 2014 / 53 / EU 

 
dengan mengacu pada standar yang diterapkan berikut ini: 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-17 V3.2.0; 
  Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0;   

 

EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1; 
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0; Draft EN 303 345 V1.1.7; 
EN 300 440 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1 adaptivitas + EN 301 893 V2.1.1 tanpa adaptivitas 
EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013/AC:2014; EN 62209-1:2006; 

  EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;   
 

  EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 
 

Lembaga yang Diberi tahu CETECOM GMBH dengan nomor Lembaga yang Diberi tahu 0680 yang digunakan:  
Modul yang Berlaku: B 

 
Jika berlaku: 
Sertifikat pemeriksaan tipe EU yang diterbitkan:  M17-0291-01-TEC   

 

Deskripsi aksesori dan komponen, termasuk perangkat lunak, yang memungkinkan peralatan radio bekerja 
sebagaimana dimaksudkan dan dicakup dalam DoC: 
Nama 
Aksesori 

 
Merek 

 
Model 

 
Spesifikasi Catatan 

 
 
 

 
Adaptor 

OPPO AK933JH Steker UK/EU/US Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK933GB Steker UK/EU/US/AU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK933KX Steker EU/US Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK933YH Steker EU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK933YHID Steker EU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK913JH Steker EU Input: 200-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 

OPPO AK913YH Steker EU Input: 200-240VAC 50-60Hz 0,4A; output:5,0VDC 2A 
 

Baterai 
 

OPPO 
 

BLP631 
Voltase Nominal: 3,85Vdc 
Kapasitas Terukur: 3115mAh/11,99Wh; Kapasitas Khusus: 3200mAh/12,32Wh

Earphone OPPO MH133 Panjang: 1,1m 

Kabel USB OPPO DL113 Panjang: 1m 
 

Ditandatangani untuk dan atas nama: 
 
 

2017-08-26 Tiongkok   Haipeng Chen, Manajer   
Tempat dan tanggal penerbitan Nama, Jabatan, tanda tangan 


