
 

 
Dengan ini kami, 

Pengisytiharan Pematuhan (DoC) EU 
 

Nama pengeluar:   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD 

Alamat:   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

Nombor telefon:   +86 755 86076999 
 

mengisytiharkan bahawa DoC ini dikeluarkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata dan bahawa 
produk ini: 

 

Perihalan produk:   Telefon Mudah Alih 

Penentuan jenis:   CPH1727  

Tanda dagangan:   OPPO  
 

Objek pengisytiharan (pengenalpastian lanjut peralatan radio yang membenarkan kebolehjejakan; ia mungkin 
termasuk imej warna untuk pengenalpastian peralatan radio): 
CPH1727 ialah Telefon Mudah Alih yang mengandungi 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GLONASS, GPS 

 
mematuhi undang-undang pengharmonian Kesatuan yang berkaitan: 
Arahan Peralatan Radio: 2014 / 53 / EU 

 
dengan rujukan kepada standard berikut yang diguna pakai: 

Draf EN 301 489-1 V2.2.0; Draf Terakhir EN 301 489-3 V2.1.1; Draf EN 301 489-17 V3.2.0; 
  Draf EN 301 489-19 V2.1.0; Draf EN 301 489-52 V1.1.0;   

 

EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1; 
EN 300 328 V2.1.1; Draf EN 303 413 V1.1.0 ; EN 300 440 V2.1.1; 
EN 301 893 V1.8.1 kemudahsuaian + EN 301 893 V2.1.1 tanpa kemudahsuaian 
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-1:2006; 

  EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;   
 

  EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 
 

Badan Termaklum CETECOM GMBH dengan Nombor Badan Termaklum 0680 dilaksanakan:  
Modul Berkenaan: B 

 
Jika berkenaan: 
Sijil pemeriksaan jenis EU yang dikeluarkan:   M17-0314-01-TEC   

 
Perihalan aksesori dan komponen, termasuk perisian, yang membolehkan peralatan radio beroperasi seperti yang 
dikehendaki dan diliputi oleh DoC: 
Nama 
Aksesori 

 
Jenama 

 
Model 

 
Spesifikasi Nota 

 
 
 

 
Penyesuai 

OPPO AK933JH Palam UK/EU/US Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933GB Palam UK/EU/US/AU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933KX Palam EU/US Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933YH Palam EU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933YHID Palam EU Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK913JH Palam EU Input: 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 

OPPO AK913YH Palam EU Input: 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; output: 5.0VDC 2A 
 

Bateri 
 

OPPO 
 

BLP631 
Voltan Nominal: 3.85Vdc 
Kapasiti Terkadar: 3115mAh/11.99Wh; Kapasiti Biasa: 3200mAh/12.32Wh 

 

Ditandatangan untuk atau bagi pihak: 
 

 
2017-09-15 China   Haipeng Chen, Pengurus   
Tempat dan tarikh keluaran Nama, Jawatan, tandatangan 


