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حد ذمہ داری کے تحت جاری کيا گيا ہے اور يہ پروڈکٹکو ہماری وا DoC يہ اعلان کرتے ہيں کہ اس : 

 
 موبائل فون :پروڈکٹ کی تفصيل

کی قسم) عہدے(عہده  : CPH1727 

 OPPO :ٹريڈ مارک
 

تصوير شامل ہوسکتی  )معلومات کے حصول کی اجازت والے ريڈيو آلہ کی مزيد شناخت؛ اس ميں ريڈيو آلہ کی شناخت کے ليے رنگ(اعلان کا مقصد
  :ہے
CPH1727 جو موبائل فون ہے  ايک 2G/3G/4G، وائی فائی، بلوٹوتھ، GLONASS ،GPS پر مشتمل ہے 

 
  :درجہ ذيل متعلقہ يونين ہم آہنگ قانون سازی کے موافقت ميں ہے
: ريڈيو آلہ سے متعلق رہنما ہدايات 2014   / 53 / EU 

 
  :درجہ ذيل معيارات کے حوالہ سے اطلاق کيا گيا

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-17 
V3.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0; 

 
EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;  
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0 ; EN 300 440 V2.1.1; 
EN 301 893 V1.8.1 adaptivity + EN 301 893 V2.1.1 w.o adaptivity  
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-
1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

 
EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 

 
  :کے ساتھ درج ذيل انجام ديا0680نے اطلاع کرده اداره نمر   CETECOM GMBH اطلاع کرده اداره
 B :قابل اطلاق ماڈيول

 
  :جہاں قابل اطلاق ہو
 ___M17-0314-01-TEC___ :کے قسم کی جانچ کا سرٹيفيکٹ-EU جاری کرده

 
سافٹ ويئر شامل ہے، جو ريڈيو آلہ کو مطلوبہ کے مطابق چلانے ديتا ہے اور لوازمات اور اجزاء کی وضاحت، جس ميں  DoC  کے ذريعہ احاطہ شده

  :ہے
         اسيسری
 نوٹ تخصيص ماڈل  برانڈ نام

  OPPO  AK933JH UK/EU/US ان پٹ پلگ： 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933GB UK/EU/US/AU ن پٹا پلگ： 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933KX EU/US ان پٹ پلگ： 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

：ان پٹ پلگ OPPO  AK933YH EU ايڈاپٹر 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933YHID EU ان پٹ پلگ： 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913JH EU ان پٹ پلگ： 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913YH EU ان پٹ پلگ： 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; آؤٹ پٹ： 5.0VDC 2A 

 OPPO بيٹری
 

BLP631 
: عمومی وولٹيج 3.85Vdc    

: درجہ بند صلاحيت  3115mAh/11.99Wh : صلاحيت ؛ مخصوص 3200mAh/12.32Wh       

     :ذيل کے ليے اور اس کی جانب سے دستخط کيا
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