
 ใบรับรองมาตรฐาน EU (DoC) 
ณ ท่ีน้ี เรา    

ช่ือผูผ้ลิต:   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD 

ท่ีอยู:่   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

หมายเลขโทรศพัท:์  +86 755 86076999 
 
ขอรับรองวา่เราเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการออก DoC ฉบบัน้ีวา่ผลิตภณัฑน้ี์: 

 
คาํอธิบายผลิตภณัฑ:์ โทรศพัทมื์อถือ 

ช่ือรุ่น: CPH1727 

เคร่ืองหมายการคา้: OPPO 
 
ผลิตภณัฑท่ี์รับรอง (ระบุอุปกรณ์วิทยสุาํหรับการสืบคน้ยอ้นกลบั โดยอาจมีรูปภาพสีเพ่ือแสดงอุปกรณ์วิทยดุว้ย):  
CPH1727 เป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีใช ้2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GLONASS และ GPS 

 
เป็นไปตามมาตรฐานกลางท่ีเก่ียวขอ้งในสหภาพยโุรป:  
ขอ้กาํหนดของอุปกรณ์วิทย:ุ 2014 / 53 / EU 

 
โดยอา้งอิงตามมาตรฐานต่อไปน้ี:  

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-17 
V3.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0; 

 
EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;  
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0 ; EN 300 440 V2.1.1; 
EN 301 893 V1.8.1 adaptivity + EN 301 893 V2.1.1 w.o adaptivity  
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-
1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

 
EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 

 
หน่วยงานตรวจสอบอิสระ CETECOM GMBH หมายเลข 0680 ไดด้าํเนินการตรวจสอบ:  
โมดูลท่ีเก่ียวขอ้ง: B 

 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง:  
ใบรับรองการตรวจสอบของ EU: ___M17-0314-01-TEC___ 

 
คาํอธิบายของอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบ รวมถึงซอฟตแ์วร์ ซ่ึงทาํใหอุ้ปกรณ์วิทยทุาํงานไดต้ามท่ีกาํหนดดงัท่ีรองรับใน DoC:  
อุปกรณ์เสริม         
ช่ือ แบรนด ์  รุ่น ขอ้มูลจาํเพาะ หมายเหตุ 

  OPPO  AK933JH ปลัก๊แบบ UK/EU/US อินพตุ：100-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933GB ปลัก๊แบบ UK/EU/US/AU อินพตุ：100-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933KX ปลัก๊แบบ EU/US อินพตุ：100-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 
อะแดปเตอร์ OPPO  AK933YH ปลัก๊แบบ EU อินพตุ：100-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933YHID ปลัก๊แบบ EU อินพตุ：100-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913JH ปลัก๊แบบ EU อินพตุ：200-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913YH ปลัก๊แบบ EU อินพตุ：200-240VAC 50-60Hz 0.4A เอาตพ์ตุ：5.0VDC 2A 

แบตเตอร่ี OPPO 
 

BLP631 
แรงดนัท่ีระบุ: 3.85Vdc    

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีแทจ้ริง: 3115mAh/11.99Wh กาํลงัไฟฟ้าทัว่ไป: 3200mAh/12.32Wh       

ลงลายมือช่ือสาํหรับและในนาม:     

 2017-09-15 China   

                 

 Haipeng Chen, Manager  
 สถานท่ีและเวลาท่ีออกใบรับรอง     ช่ือ, ตาํแหน่ง, ลายมือช่ือ 



 


