
 EU စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ (DoC) 
ဤေၾကျငာခ်က္Aားျဖင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္-    

ထုတ္လုပ္သူ Aမည္-   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD 

လိပ္စာ-   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

ဖုန္းနံပါတ္-  +86 755 86076999
 
ဤစာရြက္စာတမ္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ A ဖြဲ႔A စည္းတစ္ခုတည္း၏ တာဝန္A ရ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ A ခ်က္A လက္မ်ားမွာ 
ေA ာက္ပါတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါသည္- 

 
ထုတ္ကုနဆုိ္င္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္- မုိဘိုင္း နံပါတ္ 

A မ်ိဳးA စား သတ္မွတ္ခ်က္(မ်ား)- CPH1727 

ကုန္A မွတ္တံဆိပ္- OPPO 
 
ေၾကျငာခ်က္၏ A ဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ (ေရဒီယိုနည္းပညာသုံးပစၥည္း၏ ေျခရာခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ယင္းတြင္ ေရဒီယိုစက္ပစၥည္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္A တြက္ ေရာင္စံု ပုံတစ္ပုံ ပါဝင္ႏိုင္သည္)-  
CPH1727 သည္ 2G/3G/4G,Wi-Fi, ဘလူးတုသ္၊ GLONASS, GPS တို႔ကုိ တစ္စုတည္းေပါင္းထားေသာ  မိုဘုိင္းဖုန္း တစ္လံုးျဖစ္ပါသည္ 

 
သည္ သက္ဆိုင္သည့္ Union တသားတည္းျဖစ္ေစသည့္ Uပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္-  
ေရဒီယို A ေထာက္A ကူျပဳပစၥည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္- 2014 / 53 / EU 

 
ေA ာက္ပါ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း က်င့္သံုးထားသည္-  

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-17 V3.2.0; 
Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0; 

 
EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;  
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0 ; EN 300 440 V2.1.1; EN 
301 893 V1.8.1 adaptivity + EN 301 893 V2.1.1 w.o adaptivity  
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-1:2006; 
EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

 
EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 

 
A ေၾကာင္းၾကားA စီရင္ခံေသာ A ဖြဲ႔A စည္းနံပါတ္ 0680 ႏွင့္A တူတကြ A ေၾကာင္းၾကားA စီရင္ခံေသာ A ဖြဲ႔A စည္းCETECOM GMBH 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ထားသည္-  
သက္ဆုိင္သည့္ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား- B 

 
သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာ-  
ထုတ္ေပးထားေသာ EU-A မ်ိဳးA စား စစ္ေဆးခ်က္ သက္ေသခံလက္မွတ္- ___M17-0314-01-TEC___ 

 
ဤစာရြက္စာတမ္းပါ ရည္ရြယ္ထားသည့္A တုိင္း သုံးစြဲႏိုင္ေသာ၊ ဤစာရြက္စာတမ္းပါA တုိင္း A က်ံဳးဝင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝAဲ ပါA ဝင္ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ A စိတ္A ပုိင္းမ်ားA ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္-  
ဆက္စပ္ပစၥည္
း-         

A မည္ 
A မွတ္တံ
ဆိပ္-  ေမာ္ဒယ္ A ေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ မွတ္ခ်က္ 



  OPPO  AK933JH UK/EU/US ပလပ္ 
A ားA ဝင္：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

  OPPO  AK933GB UK/EU/US ပလပ္
A ားA ဝင္：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

  OPPO  AK933KX UK/EU/US ပလပ္ 
A ားA ဝင္：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

A ဒပ္တာ OPPO  AK933YH EU ပလပ္ 
A ားA ဝင္：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

  OPPO  AK933YHID EU ပလပ္ 
A ားA ဝင္：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

  OPPO  AK913JH EU ပလပ္ 
A ားA ဝင္：200-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

  OPPO  AK913YH EU ပလပ္ 
A ားA ဝင္：200-240VAC 50-60Hz 0.4A; A ားA ထြက္：
5.0VDC 2A

ဘက်ထရီ OPPO 
 
BLP631 

လက္ခံႏိုင္ေသာ ဗုိ႔A ား-
3.85Vdc    

 A ဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဝင္ဆ့ံA ား- 3115mAh/11.99Wh; စ  စံသတ္မွတ္ 
ဝင္ဆ့ံA ား- 3200mAh/12.32Wh      

ေA ာက္ပါA ဖြဲ႔A စည္းA တြက္ 
ကုိယ္စားလက္မွတ္ေရးထုိးသူ-     

 ၂၀၁၇-၀၉-၁၅ 
တရုတ္ႏိုင္ငံ     ဟုိင္ပင္ခ်င္း  (Haipeng Chen)၊  

မန္ေနဂ်ာ  

 
ထုတ္ေပးေသာေနရာႏွင့္ 
ရက္စြဲ     A မည္၊ ရာထူး၊ လက္မွတ္ 

 


