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ဤစာရွက်စာတမ်းကâိ ကõန်âပ်တိâ ့အဖွဲအ့စည်းတစ်ခâတည်း၏ တာဝန်အရ ထâတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်ðပီး ဤထâတ်ကâန်ဆိâင်ရာ အချက်အလက်များမှာ 
äအာက်ပါတိâြ့ဖစ်äïကာင်း äïကြငာပါသည်- 

 
ထâတ်ကâန်ဆိâငရ်ာ äဖာြ်ပချက-် မâိဘâိင်း နæပါတ် 

အမျိုးအစား သတ်မတ်ှချက်(များ)- CPH1727 

ကâန်အမတှ်တæဆိပ်-  OPPO 
 
äïကြငာချက်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက ်(äရဒီယိâနည်းပညာသâæးပစ္စည်း၏ äြခရာခæနâိင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ äနာက်ထပ် သတ်မှတ်ချက်များ။ ယင်းတွင် 
äရဒီယâိစက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်အတွက ်äရာင်စâæ ပâæတစ်ပâæ ပါဝင်နိâင်သည်)-  
CPH1727 သည် 2G/3G/4G,Wi-Fi, ဘလူးတâသ်၊ GLONASS, GPS တâိက့âိ တစ်စâတည်းäပါင်းထားäသာ မâိဘâိင်းဖâန်း တစ်လâæးြဖစ်ပါသည် 

 
သည် သက်ဆိâင်သည့် Union တသားတည်းြဖစ်äစသည့် ဥပäဒြပċာန်းချက်နှင် ့ကိâက်ညီပါသည်-  
äရဒီယâိ အäထာက်အကူြပုပစ္စည်းဆâိင်ရာ လမ်းညôန်ချက-် 2014 / 53 / EU 

 
äအာက်ပါ ရည်ညôန်းချက်များကâိ ထည့်သွင်း ကျင့်သâæးထားသည်-  

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-
17 V3.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0; 

 
EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;  
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0 ; EN 300 440 V2.1.1; 
EN 301 893 V1.8.1 adaptivity + EN 301 893 V2.1.1 w.o 
adaptivity  
EN 50360:2001+A1:2012 ; EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-
1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

 
EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 

 
အäïကာင်းïကားအစီရင်ခæäသာ အဖဲွအ့စည်းနæပါတ် 0680 နှင့်အတူတကွ အäïကာင်းïကားအစီရင်ခæäသာ အဖဲွအ့စည်းCETECOM GMBH ကိâ 
äဆာင်ရွက်ထားသည်-  
သက်ဆိâင်သည့် äမာ်ဂျူးများ- B 

 
သက်ဆိâင်သည့် äနရာ-  
ထâတ်äပးထားäသာ EU-အမျိုးအစား စစ်äဆးချက် သက်äသခæလက်မှတ်- ___M17-0314-01-TEC___ 

 
ဤစာရွက်စာတမ်းပါ ရညရွ်ယထ်ားသည့်အတိâင်း သâæးစွဲနâိင်äသာ၊ ဤစာရက်ွစာတမ်းပါအတိâင်း အကျုæ းဝင်äသာ äဆာ့ဖ်ဝဲအပါအဝင် 
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပâိင်းများအäïကာင်း äဖာ်ြပချက-်  
ဆက်စပ်ပစ္စည်း
-          

အမည်- 
အမှတ်တæဆိ
ပ-်  äမာ်ဒယ-် အäသးစိတ်äဖာ်ြပချက ်  မှတ်ချက်- 

  OPPO  AK933JH UK/EU/US ပလပ္  
အားအဝင်：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933GB UK/EU/US ပလပ္  
အားအဝင်：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

  OPPO  AK933KX UK/EU/US ပလပ္  
အားအဝင်：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

အဒပ္တာ OPPO  AK933YH EU ပလပ်  
အားအဝင်：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 



  OPPO  AK933YHID EU ပလပ်  
အားအဝင်：100-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913JH EU ပလပ်  
အားအဝင်：200-240VAC 50-60Hz 0.4A;အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

  OPPO  AK913YH EU ပလပ်  
အားအဝင်：200-240VAC 50-60Hz 0.4A; အားအïထက္：
5.0VDC 2A 

ဘက်ထရီ OPPO 
 

BLP631 

လက်ခæနိâင်äသာ ဗâိအ့ား- 
3.85Vdc    

 အဆင့်သတ်မှတ်äပးထားäသာ ဝင်ဆæ့အား- 3115mAh/11.99Wh; စ  စæသတ်မှတ် ဝင်ဆæ့အား- 
3200mAh/12.32Wh       

 äအာက်ပါအဖွဲအ့စည်းအတွက ်
ကိâယ်စားလက်မတ်ှäရးထâိးသူ-      

 ၂၀၁၇-၀၉-၁၅ တရâတ်နâိင်ငæ      
ဟိâင်ပင်ချင်း  (Haipeng Chen)၊  
မနä်နဂျာ  

 ထâတ်äပးäသာäနရာနှင့် ရက်စွဲ      အမည်၊ ရာထူး၊ လက်မတ်ှ 
 


