
 

Декларация о соответствии (ДОС) 
регламентам ЕС. 

Настоящим мы,    
Наименование 
производителя:   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD 

Адрес:   NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

Номер телефона:  +86 755 86076999 
 
заявляем, что данный документ декларации о соответствии выпущен под нашу исключительную 
ответственность, и что продукт: 

 
Описание продукта: Мобильный телефон 

Маркировка(-и): CPH1727 

Товарный знак: OPPO 
 
Объект декларирования (более подробная идентификация радиооборудования, позволяющая его 
отслеживать; может включать цветное изображение для идентификации радиооборудования):  
CPH1727 — это мобильный телефон, который оснащен функциями 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, ГЛОНАСС, 
GPS 

 
соответствует актуальному унифицированному законодательству ЕС:  
Директива по радиооборудованию: 2014 / 53 / ЕС 

 
в соответствии со следующими стандартами:  

Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-17 
V3.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.1.0; Draft EN 301 489-52 V1.1.0; 

 
EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;  
EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413 V1.1.0; EN 300 440 V2.1.1; 
EN 301 893 V1.8.1 adaptivity + EN 301 893 V2.1.1 w.o adaptivity  
EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013/AC:2014; EN 62209-1:2006; 
EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

 
EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 

 
Уполномоченный орган CETECOM GMBH с уполномоченным органом под номером 0680 выполнили 
следующее:  
Применимые модули: B 

 
Где применимо:  
Выданный сертификат европейского типа: ___M17-0314-01-TEC___ 

 
Описание аксессуаров и компонентов, включая программное обеспечение, которое позволяет 
использовать радиооборудование по назначению как указано в декларации о соответствии:  
Аксессуар         
Имя Бренд  Модель Обозначение Примечание 

  OPPO  AK933JH 
Вилка стандарта 
Великобритании/ЕС/США

Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

  OPPO  AK933GB 

Вилка стандарта 
Великобритании/ЕС/США/
Австралии 

Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

  OPPO  AK933KX Вилка стандарта ЕС/США
Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

Адаптер OPPO  AK933YH Вилка стандарта ЕС 
Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

  OPPO  AK933YHID Вилка стандарта ЕС 
Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

  OPPO  AK913JH Вилка стандара ЕС 
Вход: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 



  OPPO  AK913YH Вилка стандарта ЕС 
Вход: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,4 А; 
выход: 5,0 В постоянного тока, 2 А 

Аккумулятор OPPO 
 

BLP631 

Номинальное 
напряжение: 3,85 В 
постоянного тока    

 Номинальная емкость: 3115 мАч/11,99 ч; действительная емкость: 
3200 мАч\12,32 Втч       

Подписано от имени:     

 15.09.2017 г., Китай  т   Haipeng Chen, менеджер  
 Место и дата выпуска     Имя, должность, подпись 
 


