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English

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: Mobile Phone
Type designation(s): CPH2481
Trademark: OPPO

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863  EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
with reference to the following standards applied:

Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

EMC Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1,EN
55032:2015+A11:2020;EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Health EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;
EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Specific European Commission Guidelines for compliance with delegated regulation (EU) 2019/320

The Notified Body Phoenix Testlab with Notified Body number 0700 performed:
Applicable Modules: B+C

Where applicable:
The issued EU-type examination certificate: ~ 22-211209 - 22-221209a

Accessories:

Adapter VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Battery BLP959

Earphone /

USB Cable DL143\DL150

Software version: ColorOS V13.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with
the related rules. All RF parameters (e.qg.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by
the user.)

Signed for and on behalf of:
Dongguan, China

2022-11-17 ‘{\TL%
Place and date offdéw




Spanish

Declaracion de Conformidad de la UE (DdC)

Por la presente,

Nombre del fabricante: ~ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Direccién: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declara que esta Declaracidon de Conformidad ha sido emitida bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripcion del producto: Teléfono movil
Designacion del modelo: CPH2481
Marca: OPPO

y cumple con la armonizacion de la legislaciéon de la UE pertinente:

RoHS directiva 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Directiva de equipos de radio 2014/53/UE:
con referencia a los siguientes estandares aplicados:

Seguridad EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; borrador ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

borrador ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1,
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Salud EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Especifico Directrices de la Comision Europea para el cumplimiento del reglamento delegado [UE] 2019/320

El Organismo Notificado Phoenix Testlab con nimero de Organismo Notificado 0700 ha llevado a cabo:
Mddulos de aplicacién: B+C

Ambito de aplicacién:
El certificado de examinacién de tipo UE emitido:  22-211209 - 22-221209a

Accesorios:
Adaptador VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Bateria BLP959
Auriculares /
Cable USB DL143\DL150

Versién del software: ColorOS V13.0 (Nota: el fabricante sacard actualizaciones del software para solucionar los errores o
mejorar las funciones. Todas las versiones que lanza el fabricante se han comprobado y cumplen las reglas relacionadas. El
usuario no puede acceder a todos los pardmetros de RF (p.ej.: rengo de frecuencias, potencia de salida) y, por consiguiente, no
puede cambiarlos.)

Firmado para y en nombre de:
Dongguan, China

2022-11-17 i I
FechaylugarWié% 1




Italian

Dichiarazione di conformita EU (DoC)

Con la presente noi,

Nome del produttore: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Indirizzo: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

dichiariamo che questa dichiarazione di conformita UE é rilasciata sotto la nostra esclusiva responsabilita e che questo
prodotto:

Descrizione prodotto: Telefono cellulare

Tipologia designazione(i): CPH2481

Marchio: OPPO

e conforme alle normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione:

Direttiva RoHS 2011/65/UE & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Direttiva 2014/53/UE RED:
con riferimento alle seguenti norme applicate:

Sicurezza EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; bozza ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

bozza ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Salute EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,;
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Specifiche Linee guida della Commissione europea per la conformita al regolamento delegato (UE) 2019/320

L'organismo notificato Phoenix Testlab con numero di organismo notificato 0700 eseguito:
Moduli utilizzabili: B+C

Dove utilizzabile:

Certificato di esame UE del tipo rilasciato:  22-211209 - 22-221209a

Accessori:
Adattatore VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Batteria BLP959
Auricolari /
Cavo USB DL143\DL150

Versione software: ColorOS V13.0 (Nota: alcuni aggiornamenti software verranno pubblicati dal produttore per correggere
alcuni bug o migliorare alcune funzioni dopo I'immissione sul mercato. Tutte le versioni pubblicate dal produttore sono state
verificate e sono ancora conformi alle regole correlate. Tutti i parametri RF (es.: intervallo di frequenza, potenza di uscita) non
sono accessibili all'utente e non possono essere modificati dall'utente.)

Firmato a nome e per conto di:
Dongguan, Cinald

r
2022-11-17 %'l 'ﬁ%{, Mei XiLi,

Luogo e data cﬁ/riﬁ 10 Nome, fu




Dutch

EU-conformiteitsverklaring (CE-markering)

Hierbij verklaren wij,

Naam van de fabrikant: ~ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adres: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

dat deze verklaring van conformiteit is uitgegeven onder onze eigen verantwoordelijkheid en dat dit product:

Productbeschrijving: Mobiele telefoon
Typeaanduiding(en): CPH2481
Handelsmerk: OPPO

is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

BGGS-richtlijn 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU:
met verwijzing naar de volgende toegepaste normen:

Veiligheid EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; Ontwerp ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Ontwerp ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1,
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Gezondheid EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1,

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1,ETSI EN 303 345-1 V1.1.1,

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1,ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Specifiek Richtlijnen van de Europese Commissie voor naleving van gedelegeerde verordening (EU) 2019/320

Uitgevoerd door de aangemelde keuringsinstantie Phoenix Testlab met aangemelde keuringsinstantienummer 0700:
Toepasselijke modules: B+C

Waarop van toepassing:
Afgeleverd certificaat van EU-typeonderzoek:  22-211209 - 22-221209a

Accessoires:

Adapter VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Accu BLP959

Oortelefoon /

USB-kabel DL143\DL150

Softwareversie: ColorOS V13.0 (Opmerking: De fabrikant zal na het op de markt brengen software-updates uitbrengen om
eventuele bugs te repareren of bepaalde functies te verbeteren. Alle versies die door de fabrikant worden uitgebracht, zijn
gecontroleerd en blijven voldoen aan de betreffende regels. Geen van de RF-parameters (bijv.: frequentiebereik,
uitgangsvermogen) zijn toegankelijk voor de gebruiker. Deze parameters kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.)

Ondertekend voor en namens:
Dongguan, China
2022-11-17 §, . .t

Plaats en dat?V@bfgih




Polish

Deklaracja zgodnosci UE
Niniejszym jako

Nazwa producenta: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adres: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

deklarujemy, ze niniejsza deklaracja zgodnosci zostaje wydana na naszg wytgczng odpowiedzialnosé i ze nastepujacy
produkt:

Opis produktu: Telefon komdrkowy
Oznaczenie typu: CPH2481
Znak towarowy: OPPO

jest zgodny ze stosownym ustawodawstwem harmonizacyjnym Unii:

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie urzadzen radiowych 2014/53/UE:
w odniesieniu do zastosowania nastepujacych norm:
Bezpieczerstwo EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1V2.2.3; projekt ETSI EN 301 489-3 V2.3.0projekt ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI
EN 301 489-19 V2.2.1,ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;EN

EMC 55035:2017+A11:2020;EN
IEC61000-3-2:2019+A1:2021,EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Zdrowie EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019
ETSI EN 301 511 v12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1;

ETSI EN 300 440 V2.2.1,ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1,
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Specyficzne Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczgce zgodnosci z delegowanymi regulacjami (UE) 2019/320

Jednostka notyfikowana Phoenix Testlab o numerze 0700 wykonata:
Obowigzujgce moduty: B+C

Tam, gdzie dotyczy:

Wydane $wiadectwo badania typu UE:  22-211209 - 22-221209a

Akcesoria:
Zasilacz VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Bateria BLP959
Stuchawka /
Kabel USB DL143\DL150

Wersja oprogramowania: ColorOS V13.0 (Uwaga: po wprowadzeniu produktu na rynek producent bedzie udostepniat
aktualizacje oprogramowania w celu usuniecia ewentualnych bteddw lub udoskonalenia okreslonych funkcji. Wszystkie wersje
udostepnione przez producenta zostang zweryfikowane i bedq zgodne z odnosnymi requtami. Wszystkie parametry
czestotliwosci radiowych (np. zakres czestotliwosci, moc wyjsciowa) sq niedostepne dla uzytkownika i nie mogq byc przez
niego zmieniane.)

Podpisano za i w imieniu:
Dongguan, Chiny . ®
2022-11-17 Cderownik 2\

1. w Mei Xi
Miejsce i data W -f\ 'E' Nazwi kb_-,,
/%

ZRLBCOMMT




French

Déclaration UE de conformité (DoC)

Par la présente,

Nom du fabricant : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresse : NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

nous déclarons que cette DoC est émise sous notre responsabilité exclusive, et que ce produit :

Description du produit : Téléphone mobile
Désignation(s) de type : CPH2481
Marque de commerce : OPPO

est conforme a la Iégislation d'harmonisation UE pertinente :

Directive RoHS 2011/65/UE & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio :
en référence aux normes suivantes en vigueur :

Sécurité EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; Projet ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1,;
CEM ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Santé EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Spécifique Lignes directrices de la Commission européenne pour la conformité au réglement délégué (UE) 2019/320

L'organisme notifié Phoenix Testlab avec Numéro d'organisme notifié 0700 a effectué :
Modules applicables : B+C

le cas échéant :
Le certificat d'examen de type UE émis : 22-211209 - 22-221209a

Accessoires:

Adaptateur VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Batterie BLP959

Ecouteurs /

Cable USB DL143\DL150

Version de logiciel : ColorOS V13.0 (Remarque : Certaines mises a jour de logiciel sont publiées par I'éditeur afin de régler
certains bugs ou d'améliorer certaines fonctions aprés la mise sur le marché. Toutes les versions publiées par I'éditeur ont été
vérifiée comme répondant toujours aux normes pertinentes. Tous les parametres RF (par ex. : plage de fréquence, puissance
de sortie) ne sont pas accessibles a I'utilisateur et ne peuvent pas étre modifiés par lui.)

Signé pour et au nom de :
Dongguan, China

2022-11-17  fj s .ﬁ%,'a Mei XiLi, Dif
Lieu et date d‘eyiwigr'n_ Nom, fon




German

EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Name des Herstellers: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Anschrift: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

erklart hiermit, dass diese Konformitatserklarung in unserer alleinigen Verantwortung erstellt wurde und das folgende
Produkt:

Produktbeschreibung: Mobiltelefon
Typenbezeichnung(en): CPH2481
Marke: OPPO

der relevanten harmonisierten Rechtsprechung der Union entspricht:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863  EN IEC 63000:2018

Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU:
Angewandte Normen:
Sicherheit EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; Entwurf ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Entwurf ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1,;
EMV ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Gesundheit EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1,
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,

Funk ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1
Besondere
Richtlinien Leitlinien der EG-Kommission fir die Einhaltung der delegierten Verordnung (EU) 2019/320

Von der benannten Stelle Phoenix Testlab mit der Kennnummer 0700 wurden durchgefiihrt:
Anzuwendende Module: B+C

Wo zutreffend:

Ausgestellte EU-Baumusterprifbescheinigung: 22-211209 - 22-221209a

Zubehor:
Ladegerat VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Akku BLP959
Kopfhorer /
USB-Kabel DL143\DL150

Software-Version: ColorOS V13.0 (Hinweis: Nach der Markeinfiihrung kann der Hersteller Software-Updates zur Behebung von
Fehlern oder zur Verbesserung von Funktionen herausgeben. Fiir alle vom Hersteller herausgegebenen Versionen ist durch
entsprechende Priifung gewdhrleistet, dass sie mit den geltenden Vorschriften libereinstimmen. Fiir alle Funkparameter (z. B.
Frequenzbereich oder Ausgangsleistung) gilt, dass sie fiir die Benutzer nicht zugdnglich sind und von diesen nicht gedndert
werden kénnen.)

Unterzeichnet fir und im Namen von:
Dongguan, China

2022-11-170 | .+ L]
Ort und Da rA lung
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Russian

[eknapauma o cootTBeTcTBUM HOpMam EC
HacTtoAawmm mbil,

HanmeHosaHume nponssogmtens GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Appec NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

33ABNAEM, YTO fAaHHAA JeKknapauma o COOTBETCTBUN ny6m4KyeTc;| noA Hawy UCKNIOYUTENBHYIO OTBETCTBEHHOCTb U YTO
AaHHOe nsaenue:

OnucaHue n3apenms MobBUAbHbIN TenedpoH
O603HavyeHme/a Tmna CPH2481
Toprosasa mapka OPPO

ynosnetsopser TpebosaHUAM CleayIoLIMX rapMOHU3UPOBaHHbIX 3aKOHoaTeNbHBIX HOpM EBponeiickoro Cotosa:

[Ounpektnee EC no orpaHMYeHNO CNOb30BaHUA onacHbIX Belwects 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

[OvpeKktuee no pagnoobopyaosaHuio 2014/53/EU:
CO CCbIJIKOI Ha cneayloliMe NPUMEHAEMbIe CTaHAAPTbI:

be3sonacHOCTb EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; npoexktETSI EN 301 489-3 V2.3.0
npoekTETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

DNeKTpoOMarHUTHaA
COBMECTUMOCTb

EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN

3noposne 62209-2:2010+AMD1:2019
ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1: ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:
— ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:ETSI EN 300 328 VV2.2.2:ETSI EN 301 893 V2.1.1:
A ETSI EN 300 440 V2.2.1:ETSI EN 303 413 V1.2.1:ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1:ETSI EN 300 330 V2.1.1
CneumanbHoe

PykoBoACTBO EBPONENCKOM KOMUCCUMM MO COBA0AEHNIO AenerposaHHoro peryanposarua (EC) 2019/320
HoTuduumposaHHbI opraH Phoenix Testlab ¢ Homepom HoTUdUUMpOBaHHOrO opraHa 0700 BbINONHWUA:

MpumeHaemsie mogynu: B+C

l'oe 3To0 NpUMeEHUMO:

BblaaH cepTuduMKaT cooTBeTcTBMA TMNa EC: 22-211209 - 22-221209a

AKceccyapbl:
ApanTtep VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
AKRyMynaTop BLP959
HaywHuK /
USB-kabenb DL143\DL150

Bepcua MO: ColorOS V13.0 (3ameyarue: [lpu obHapymeHUU oOwuboK U 8 Uensx yayyuweHus pabomsl @GyHKUUU
npouszsodumens bydem 8binyckamb coomeemcmayoujue 06Ho8MeHUA npo2pammHo2o obecnedyeHuUs nocre 8bixood
NPOOYKUUU Ha PbIHOK. Bce soinyujeHHble npouzsodumesnem 8epcuu npoxodam mujamessHyo Npos8epKy U coomeemcmayom
NPUMEHUMbIM HopMamueam. [1os16308amersnb He UMeem 803MOXHOCMU U3MEHAMb XapakmepucmuKku paduocueHand (8 mom
yucse YyacmomHsil OUANA30H U MOWHOCMb 8bIXOOHO20 CU2HAAA.)

MNoanwncaHo 3a 1 OT UMeHU:
Dongguan, KHP

Mei XiLi, me
damunua, n

e /
S A
enbxep ¢

=




Kazakh

EO camkecTik manimaemeci (CM)

Ocbl KyKaTneH

OHAipywWwi aTaysbl: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

MekeHxal: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

OCbl COMKECTIK ManliMAeMeci alipblKwa }KayankepuwinikneH 6epinreHid kaHe ocbl byibim:

Bylibim cMnaTTamacsl: Yanol TenedoH

TypiHiH 6enrici(benrinepi):  CPH2481

Caypna benrici: OPPO

OAaKTbIH, TIiCTi rapMOHU3aUMA 3aHaapbiHA CaNKeC H0NATbIHbIH:

2011/65/EU & 2015/863 ROHS anpeKtusacsl EN IEC 63000:2018

2014/53/EU paanoxabablk LUPEKTUBACHI:
TOeMEH/Eeri KoNAaHbINaTbiH CTaHAAPTTapFa CaMKeC pacTainapl:

Kayincisaik EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; %06aETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Hoba ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
MY ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Oencayneiy,  EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1;

Paauo ETSI EN 300 440 VV2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

ApHalibl

Tanantap Yakinetri epexkenepre (EU) 2019/320 calikecTiriHiH, Eypo KOMUCCUACHIHbBIH, HYCKaynapbl

XabapnaHatbiH opraH Phoenix Testlab, XabapnaHaTtbiH opraH Hemipi: 0700 opblHAaFaHbI:
KaTbicTbl MOayAbaep: B+C

KongaHyra 6onatbiH Xafaanaa:

Bepinren EO TypiHaeri Tekcepy cepTuduKathbl: 22-211209 - 22-221209a

Kepek-apaKrap:

Apantep VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
batapen BLP959

Kysakkan /

USB kabenb DL143\DL150

bafgapnamanbik Kypan Hyckacbl: ColorOS V13.0 (Eckepmy: kelibip 6ar0apnamansik Kypasn HaHapmynapsiH eHoipywi Kelibip
Kamenepdi mysemy Hemece HAPbIKKA WblFapFaHHAH KeliH Kelbip yHKUUANApObLI ¥akKcapmy ywiH welFapadsl. OHOIpywi
welFapraH 6apselk HYCKaaap mekcepinin, muicmi epexcenepee ani 0e calikec kenedi. MatidanaHywsi P napamempnepiHiH
6apribiFbiHA (MbICAnbI, HUIMNIK QyKbIMbI, WbIFLIC Kyam) Koa xemkize anmalidsl waHe o01aposli nalidanaHyws! eszepme
aamatiosl).

MbIHa TYNfFaHbIH OPHbIHA KaHE OHbIH, aTbIHAH KON KOMbINAbI:

Dongguan, KbiTgi '
2022-11-17 i dg) ‘ﬂ%’{,
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Uzbek

Yevropa Ittifoqi Muvofiqglik deklaratsiyasi (DoC)

Bu bilan biz,
Ishlab chigaruvchining
nomi: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Manzil: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

shuni ma’lum qgilamizki, ushbu Yevropa Ittifoqi Muvofiglik deklaratsiyasi o‘z javobgarligimiz ostida nashr qilingan va
ushbu mahsulot:

Mahsulot tavsifi: Mobil telefon

Shartli belgisi (belgilari): CPH2481

Savdo belgisi: OPPO

tegishli Ittifoq uyg‘unlashtirish gonunchiligiga muvofiq keladi:
RoHS direktivasi 2011/65/EU&2015/863 EN IEC 63000:2018

Radio jihoz direktivasi 2014/53/EU:
quyidagi tatbiq etiladigan standartlarga muvofiq keladi:

Xavfsizlik EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; loyiha ETSI EN 301 489-3 vV2.3.0
Elektromagnit loyiha ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
muvofiqligi ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Salomatlik EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017:EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1,ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

axsus Yevropa Komissiyasining (Y1) 2019/320 vakolatli reglamentiga muvofiglik yuzasidan ko‘rsatmalari

Vakolatli organ ragami 0700 bo‘lgan Phoenix Testlab Vakolatli organi amalga oshirdi:
Amaldagi modullar: B+C

Tegishli holatlarda:
Nashr gilingan Yevropa Ittifogi namunaviy sinov sertifikati: =~ 22-211209 - 22-221209a

Aksessuarlar:

Adapter VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Batareya BLP959

Quloqlik /

USB kabel DL143\DL150

Dastur versiyasi: ColorOS V13.0 (Eslatma: Sotuvga chiqarilganidan keyin ayrim xatolarni tuzatish yoki ayrim funksiyalarni
kuchaytirish uchun ayrim dasturiy yangilanishlar ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqgariladi. Ishlab chigaruvchi tomonidan
chigarilgan barcha versiyalar tasdiglangan va tegishli qoidalarga muvofiqdir. Barcha radioto‘lgin parametrlariga (masalan,
chastota diapazoni va chiquvchi kuchlanish) foydalanuvchi kira olmaydi va ularni foydalanuvchi oz relmaydi.

Quyidagi nomidan imzolandi:
Dongguan, Xitoy
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