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English

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: Mobile Phone
Type designation(s): CPH2481
Trademark: OPPO

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

RoHS Directive: 2015/863/EU amending 2011/65/ EU EN IEC 63000:2018
Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
with reference to the following standards applied:

Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 vV2.2.1;

EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1,EN 55032:2015+A11:2020;
EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
Health EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2,;ETSI EN 301 893 V2.1.1,;
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

The Notified Body Phoenix Testlab with Notified Body number 0700 performed:
Applicable Modules: B+C

Where applicable:
The issued EU-type examination certificate: ~ 22-211209 - 22-221209a

Accessories:

Adapter VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Battery BLP959

Earphone /

USB Cable DL143\DL150

Software version: ColorOS V13.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with
the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by
the user.)

Signed for and on behalf of:

Dongguan, China o %«‘_Lﬁ'ill'i“ﬁ-‘rk%
2022-11-17 Mei XiLi, Mafiager 2
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French

Déclaration UE de conformité (DoC)

Par la présente,

Nom du fabricant : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresse : NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

nous déclarons que cette DoC est émise sous notre responsabilité exclusive, et que ce produit :

Description du produit : Téléphone mobile
Désignation(s) de type : CPH2481
Marque de commerce : OPPO

est conforme a la législation d'harmonisation UE pertinente :

Directive RoHS 2011/65/UE & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio :
en référence aux normes suivantes en vigueur :

Sécurité EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
CEM ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Santé EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

L'organisme notifié Phoenix Testlab avec Numéro d'organisme notifié 0700 a effectué :
Modules applicables : B+C

le cas échéant :
Le certificat d'examen de type UE émis : 22-211209 - 22-221209a

Accessoires:

Adaptateur VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Batterie BLP959

Ecouteurs /

Cable USB DL143\DL150

Version de logiciel : ColorOS V13.0 (Remarque : Certaines mises a jour de logiciel sont publiées par I'éditeur afin de régler
certains bugs ou d'améliorer certaines fonctions aprés la mise sur le marché. Toutes les versions publiées par I'éditeur ont été
vérifiée comme répondant toujours aux normes pertinentes. Tous les paramétres RF (par ex. : plage de fréquence, puissance
de sortie) ne sont pas accessibles a I'utilisateur et ne peuvent pas étre modifiés par lui.)

Signé pour et au nom de :
Dongguan, China
2022-11-17

Lieu et date d‘éy‘ll'ca -ﬁ%:{i




Malaysian

Pengisytiharan Pematuhan (DoC) EU
Dengan ini kami,

Nama pengeluar: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD.

Alamat: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

mengisytiharkan bahawa DoC ini dikeluarkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata dan bahawa produk ini:

Perihalan produk: Telefon Mudah Alih
Penentuan jenis: CPH2481
Tanda dagangan: OPPO

mematuhi undang-undang pengharmonian Kesatuan yang berkaitan:

Arahan RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Arahan Peralatan Radio 2014/53/EU:
dengan rujukan kepada standard berikut yang diguna pakai:

Keselamatan EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Draf ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Kesihatan EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1,
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Badan Termaklum Phoenix Testlab dengan nombor Badan Termaklum 0700 dilaksanakan:
Modul Berkenaan: B+C

Jika berkenaan:
Sijil pemeriksaan jenis EU yang dikeluarkan:  22-211209 - 22-221209a

Aksesori:
Penyesuai VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Bateri BLP959
Fon telinga /
Kabel USB DL143\DL150

Versi perisian: ColorOS V13.0 (Nota: Sesetengah kemas kini perisian akan dikeluarkan oleh pengilang untuk membetulkan
sesetengah pepijat atau meningkatkan sesetengah fungsi selepas berada di pasaran. Semua versi yang dikeluarkan oleh
pengilang telah ditentusahkan dan masih mematuhi peraturan yang berkaitan. Semua parameter RF (cth.: julat frekuensi,
kuasa output) tidak dapat diakses oleh pengguna dan tidak boleh diubah oleh pengguna.)

Ditandatangan untuk atau bagi pihak:
Dongguan, China

2022-11-17 Iy %' Mei XiLi, Peng
2

Tempat dan tarikh/}ieu&ﬁb Nama, Jawata




Indonesian

Pernyataan Kesesuaian (DoC) Uni Eropa
Dengan ini kami,

Nama produsen: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Alamat: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

menyatakan bahwa Pernyataan Kesesuaian (DoC) ini diterbitkan atas tanggung jawab kami sepenuhnya dan bahwa produk
berikut ini:

Deskripsi produk: Telepon Seluler
Nama tipe: CPH2481
Merek dagang: OPPO

sudah sesuai dengan peraturan harmonisasi Uni Eropa yang berlaku:

Arahan RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Arahan Peralatan Radio (RED) 2014/53/EU:
dengan mengacu pada standar yang diterapkan berikut ini:

Keselamatan EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 vV2.3.0

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Kesehatan EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2,;ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

Radio

Lembaga Penilaian Phoenix Testlab dengan nomor Lembaga Penilaian 0700 melakukan:
Modul yang Berlaku: B+C

Jika berlaku:
Sertifikat pemeriksaan tipe EU yang diterbitkan: 22-211209 - 22-221209a
Aksesori:
Adaptor VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Baterai BLP959
Earphone /
Kabel USB DL143\DL150

Versi Perangkat Lunak: ColorOS V13.0 (Catatan: Beberapa pembaruan perangkat lunak akan dirilis oleh produsen untuk
memperbaiki bug atau meningkatkan fungsi-fungsi tertentu setelah dipaparkan di pasaran. Semua versi yang dirilis oleh
produsen telah diverifikasi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Semua parameters RF (misalnya kisaran frekuensi,
output daya) tidak dapat diakses dan diutak-atik oleh pengguna.)

Ditandatangani untuk dan atas nama:
Dongguan, China

2022-11-17 11, %'
Tempatdantanggay)b'hﬂibit;ﬁ !




Vietnamese

Tuyén bo hgp chuan cta EU (DoC)
Dudi day ching toi,
Tén nha san xuit: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Dia chi: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

tuyén bd ring DoC nay dugc ban hanh theo trach nhiém duy nhit cla ching t6i va ring sdn phidm nay:

M6 ta san pham: Dién thoai di déng
Ky hiéu loai: CPH2481
Thuong hiéu: OPPO

tuan tha luat phép lién quan t&i hién phap cla Lién minh:

Chi thj v& RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Chi thi v thiét bj v tuyén 2014/53/EU:
c6 tham chiéu véi cac tiéu chudn 4p dung sau day:
An toan EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 vV2.3.0

Ban thao ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1,
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

Stre khoe EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

bai phat ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2;ETSI EN 301 893 V2.1.1;
thanh ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

T8 chirc nhan théng bao Phoenix Testlab cling vdi s6 hiéu T chic nhan théng bao 0700 d3 thuc hién:
Céc mo6-dun cé thé 4p dung: B+C

Noi dp dung:
Ching nhan kiém tra kiéu do EU phat hanh:  22-211209 - 22-221209a
Phu kién:
B6 didu hop VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
Pin BLP959
Tai nghe /
Cap USB DL143\DL150

Phién ban phan mé&m: ColorOS V13.0 (Ghi chi: Nha sdn xudt sé phdt hanh mét sé bén cép nhdt phdn mém dé khéc phuc mét
50 16i va ndng cao mét sé chirc ndng sau khi dua sén phdm ra thi truong. Tat cé cdc phién bdn do nha sén xuét phdt hanh déu
dd duoc xdc minh va van tudn tha cdc quy dinh lién quan. Nguoi ding khong thé truy cép va khéng thé thay déi tdt cd cdc
théng sé RF (vi du: déi tdn sé, céng suét déu ra).)

b3 ky cho va thay mat cho:
Dongguan, Trung Quéc
2022-11-17 o

Dia diém va nng Vlte‘(mh Tl




Cambodian

UG UM UHOHSIIMNEM MU M NEIU (DoC)
Munnsiuieg

Iﬂ{ﬂ:Lﬁ,HIﬁSTﬁﬁﬁ% GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Hwns: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

WHUMEI™ DoC 1S [RICNSIGMISIMBMISSUSUEISIRRUINiNg Wwo gdstuis::

UTunwA N OsNu: SN SGs

SURMUASRGS®NU:  CPH2481

SESIMMMANEMAY: OPPO

SUMSIGRESINEMNTYWSRESAYM NG BRIV INMNITEUMAC S:

UGHUEUTANSINA RoHS HUS 2011/65/00NFNNFIU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

isAunUitnSiWHAErUTITgISIssRIUS: 2014 / 53 / uAnAiU
iEwnRisifmuusgsgosishis: RS SwAYRHSIN:

RIS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013;

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;Draft ETSI EN 301 489-3 vV2.3.0

UGS ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;
EMC ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01,;

EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 50663:2017,
esmnd EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019;

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

?SJ ETSI EN 301 908-13 V13.2.1;ETSI EN 300 328 V2.2.2,;ETSI EN 301 893 V2.1.1;
! ETSI EN 300 440 V2.2.1;ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3V1.1.1;ETSI EN 300 330 V2.1.1

HEAMMNIBUEICNSKENURSSAAE Phoenix Testlab FAZUENS tISIUNHEMNIBURISNEUESSATR
0700 TNSHSIE:
PgniRUMGHSIECNS: B+C

mighiguHsinos:
TMUSUEASHUIRS A NTUTRUEICISISMSS: 22-211209 - 22-221209a
B RUSIUUS]:
U VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDYH,VCB3HDAH,VCB3HDUH,VCB3HDEH,VCB3HDUH,VCB3HDEH
g BLP959
Ly /
g uss DL143\DL150

fiangguniie Coloros V13.0 (Tarmi PSS U S S8 SRS G NN LU IS WP S UIS 808
ISGIENJANLURS U IG5 BIE SRS SSIUITNAGIR USIIFCISSNMSUMISTHTSENIY NS STRHA IS
IS IGNIEN U E U S RIUS [ ICSIFIRMES SEISTFmminmmuGNUIMArIS SIEHY CRNiE[e RF STRH
(8 FIESIUIRE NErUISRIGH) FAUESHFIGGUTNSIS WU G SHIG AN UIES OS5

GUISIIUSIgS SHMRSYE:
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