
 

EU äïကြငာချက်နှင့ ်ကိâက်ညီမĂ (DoC) 
ဤäဖာ်ြပချကအ်ရ၊ ကõနâ်ပ်တâိသ့ည် 

ထâတ်လâပ်သူ၏ အမည-်  GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD 

လိပ်စာ-  NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

တယ်လီဖâန်း နæပါတ်-  +86 755 86076999
 

ဤစာရွက်စာတမ်း (DoC) ကâိ ကõနâ်ပ်တâိ ့ကâမ္ပဏတီစ်ခâတညး်၏ တာဝန်ယူမĂအရ ထâတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်ကာ ဤထâတ်ကâန်အäïကာင်းအရာသည် 
äအာက်ပါတိâြ့ဖစ်äïကာင်း äïကြငာအပပ်ါသည-်  

ထâတ်ကâန်ဆိâင်ရာ äဖာ်ြပချက-်  မိâဘိâင်းဖâန်း 

အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်(များ)-  CPH1725 

ကâန်အမှတ်တæဆိပ်-  OPPO 
 

äïကြငာချက ်အäïကာငး်အရာ (äရဒီယâိစက်၏ äနာက်ထပ် ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်းသည် äြခရာခæနိâင်စွမ်းကိâ ခွင့်ြပုäပးသည်။ ယင်းတွင် äရဒီယâိစက်၏ 
ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်းအတွက ်äရာင်စâæပâæတစ်ပâæ ပါဝင်သည)်- 

CPH1725 သည ်မိâဘိâင်းဖâန်း တစ်လâæးြဖစ်ðပီး 2G/3G/4G,Wi-Fi, ဘလူးတâသ်၊ GLONASS, GPS တိâ ့äပါင်းစပ်ပါဝင်ကာ 

သက်ဆâိင်သည့် ယနူယီæ တသမတ်တည်းြဖစ်äစြခင်း ြပċာန်းချက်နှင့်လညး် ကâိကည်သီည်-  äရဒီယâိစက်ပစ္စည်းဆâိင်ရာ လမ်းညôန်ချက-်  2014 / 53 / EU           
                                                                                                                  

ရည်ညôန်းချကန်ှင့်အတူ äအာကပ်ါ စæညôနး်များကâိ သâæးထားသည်-  

မïူကမး် EN 301 489-1 V2.2.0; äနာကဆ်âæး မïူကမး် EN 301 489-3 V2.1.1; မïူကမး် EN 301 489-17 
V3.2.0; 

မïူကမး် EN 301 489-19 V2.1.0; မïူကမး် EN 301 489-52 V1.1.0; 

EN 301 511 V12.5.1;  EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301  908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 
V11.1.1; 

EN 300 328 V2.1.1; Draft EN 303 413  V1.1.0 ;  EN 300 440 V2.1.1;                                           
EN 301 893 V1.8.1 ကâိကည်äီအာငလ်âပန်âိငစ်မွး် + EN 301 893 V2.1.1 w.o ကâိကည်äီအာငလ်âပန်âိငစ်မွး် 

EN 50360: 2001+A1: 2012 ;  EN 50566: 2013/AC: 2014 ; EN 62209-1: 2006; 

EN 62209-2: 2010;  EN 62479: 2010; 

EN 60950-1: 2006+A11:  2009+A1:  2010+A12:  2011+A2: 2013; EN50332-1:  2013; EN 
50332-2: 2013; 

 

အသအိမတှြ်ပု အဖွဲအ့စညး် CETECOM GMBH သည ်အသအိမတှြ်ပု အဖွဲအ့စညး်နæပါတ် 0680 ြဖင့် äဆာငရ်ကွထ်ားသည်-    

အသâæးချနâိငä်သာ äမာဂ်ျူးများ-  B 

အသâæးြပုနâိငä်သာ äနရာ-  

ထâတ်äပးထားäသာ EU-အမျိုးအစား စစ်äဆးမĂလက်မှတ်-  M17-0302-04-TEC 
 

äဆာ့ဖ်ဝဲအပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပâိင်းများ၏ äဖာ်ြပချက်များသည ် ဆန္ဒရှိသည့်အတâိင်းနှင့် ဤစာရွက်စာတမ်းတွင် 
ပါရှိသည့်အတâိင်း äရဒီယâိစက်ပစ္စည်းကâိ အသâæးြပုနိâင်äစပါသည-်  

ဆက်စပ်ပစ္စည်း 
အမည ် တæဆပ်ိ äမာ်ဒယ ် အäသးစိတ် äဖာ်ြပချက ် မှတ်စâ 

အားသွင်းကိရိယာ 

OPPO AK933JH UK/EU/US ပလပ ် အဝင:် 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933GB UK/EU/US/AU ပလပ ် အဝင:် 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933KX EU/US ပလပ ် အဝင:် 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933YH EU ပလပ ် အဝင:် 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK933YHID EU ပလပ ် အဝင:် 100-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK913JH EU ပလပ ် အဝင:် 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

OPPO AK913YH EU ပလပ ် အဝင:် 200-240VAC 50-60Hz 0.4A; ထွက်ရှိ: 5.0VDC 2A 

ဘက်ထရီ OPPO BLP631 
စæသတ်မှတ် ဗâိအ့ား-   3.85Vdc 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားäသာ ဘက်ထရီအား-  3115mAh/11.99Wh; Typical Capacity:  3200mAh/12.32Wh 



 

နားïကပ ် OPPO MH133 အလျား- 1.1m 

 

äအာကပ်ါအတကွန်ငှ့် ကâိယစ်ား လကမ်တှထ်âိးထားသည်-  

2017-09-10 တရâတ်      ဟâိင်ပင်းချင်၊ မန်äနဂျာ   

äနရာနှင့် ထâတ်äပးသည့်äနရာ      အမည်၊ အလâပ်၊ လက်မှတ် 


