EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Name des Herstellers: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Anschrift: NO.18 HAIBIN ROAD, WUSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, 523857, P.R.C
Telefonnummer: +86 755 86076999

erklart hiermit, dass diese Konformitatserklarung in unserer alleinigen Verantwortung erstellt wurde und das folgende
Produkt:

Produktbeschreibung: Mobiltelefon
Typenbezeichnung(en): CPH1877
Marke: OPPO

der relevanten harmonisierten Rechtsprechung der Union entspricht:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU EN50581:2012

Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU:
Angewandte Normen:
EN 62311:2008, EN 62479 :2010, EN 50566:2017, EN 62209-2:2010,
Sicherheit EN 50360:2017/EN 62209-1:2016, EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013

EN 301 489-1 V2.2.0 (Entwurf), EN 301 489-3 V2.1.1 (endglltiger Entwurf), EN 301 489-17 V3.2.0 (Entwurf)

EMV EN 301 489-19 V2.1.0 (Entwurf), EN 301 489-52 V1.1.0 (Entwurf)

EN 301 908-1V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
Funk EN 300 440V2.1.1, EN 300 328 V2.2.0(Entwurf), EN 301 893 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1
EN 303413V1.1.1, EN 300330V2.1.1

Von der benannten Stelle CETECOM GMBH mit der Kennnummer 0680 wurden durchgefiihrt:
Anzuwendende Module: B

Wo zutreffend:
Ausgestellte EU-Baumusterprifbescheinigung: M18-0591-02-TEC

Zubehor:
Ladegerat VCASJAYH, VCASJAAH, VCASJAEH, VCA5JAUH,VCASJAPH
Akku BLP679
Kopfhorer MH135
USB-Kabel DL135

Software-Version: ColorQOS V5.2 (Hinweis: Nach der Markeinfiihrung kann der Hersteller Software-Updates zur Behebung von
Fehlern oder zur Verbesserung von Funktionen herausgeben. Fiir alle vom Hersteller herausgegebenen Versionen ist durch
entsprechende Priifung gewdhrleistet, dass sie mit den geltenden Vorschriften (ibereinstimmen. Fiir alle Funkparameter (z. B.
Frequenzbereich oder Ausgangsleistung) gilt, dass sie fiir die Benutzer nicht zugdnglich sind und von diesen nicht gedndert

werden kénnen.) J-‘ ; : Z

Unterzeichnet fiir und im Namen von: | ﬂ
09.10.2018 China Haipeng Chen, Manager® TELE '
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