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English

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: Mobile Phone
Type designation(s): CPH2631
Trademark: OPPO

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
with reference to the following standards applied:

Safety IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSIEN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2;Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Health EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;
EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 V2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345 V1.1.1

Radio

The Notified Body KIWA NEDERLAND B.V. with Notified Body number 0063 performed:
Applicable Modules: B+C

Where applicable:
The issued EU-type examination certificate: 242140097/AA/00

Accessories:

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Battery BLPA49
USB Cable DL154

Software version: ColorOS 14.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with
the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by
the user.) o
Signed for and on behalf of: ! "fﬂiﬁ

Dongguan, China

2024-03-10 Mei XiLi, Manager

Place and date of issue Name, Function, signatur




Arabic

(DOC) s 5591 idaall (e

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. rdadiadl 4 il aul

NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY,
GUANGDONG, CHINA 10lsd)

Eial) 138 g Ay pand) Lt ggma conli 5 jlaal ol 138 Aiiaal) oo of olad

d\}; aila C_'u.d\ LJ.AJ
CPH2631 1 sl laaas
OPPO g laill edlal)

thag) gall Ly Alual) cld Sy Cilag pi5 aa (58 5 g

EN IEC 63000:2018 2011/65/EU & 2015/863 ad, (ROHS) 8kl 31 all (1 2al) 4 58

2014/53/EU: Lsladl) 3 3¢a¥) 4sa sl
1 Jsanall 40 jlaal) ) 5 LEYL

IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 Al

ETSI EN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2;52 5l ETSI EN 301 489-17 V3.2.6; EMC
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016; Ll
EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1; il

ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 vV2.1.1;
ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 v2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345V1.1.1

1ok L < 0063 <&l ob; Alla . Kiwa Nederland B.V 4iluall digll i Al
C+B :dlall el ciaa gl

1elld Gadaly L

242140097/AA/00 5 duall a5 551 AaIN) (e g sill and sale

-Claaldll
VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH (s
BLPA49 4 )
DL154 USB dJss

Ao b ey il ol aey s 5l oL Y aey mOlaY ali pl] Ciliand aey defial) 48 il jaain 4kaSs) COlOrOS 14.0 :zebisdl ol
Clales gaan A oo gll paiiual] Koy ¥y Alall I o) il Jiiad J) i Y 5 dedeaaall 4§ il g5 prual Al O jlaa Y] spas (o Gisill aTs (G gsl] 4
(T paliall 8y Vg (A 5589 20 1l Lk i Jia) (KL S 20 45

/l/(zj “ﬁ'JJEa P

el (Mei XiLi omall ¢ o) 82553 10-03-2024
g DY) &by dawe




Urdu

(o 5 &3) Plet 8 Kl 5 6l

o I Ar
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. P & IS ae siiae
NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY,
GUANGDONG, CHINA ]

1AS sl i3 E 0 AS ) = LE LS sl ciad S (g 1a mad JaSa s las (D) 1S il g aS G S (D)

Osd Jlsa el (S ae suas
CPH2631 1ciba glfCa g S aud
OPPO R P I

= e S (S g il 5B Allaia

EN IEC 63000:2018 2011/65/EU & 2015/863 ~lxsa ROHS

:2014/53/EU ~aliaSa 1S Gabr g b S i
1l 03,8 68 (Jad ad e Al ga

IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 (Ablia

ETSI EN 301 489-1 vV2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2;Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020;

EN 55035:2017+A11: 2020; EMC
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016; Caa

EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
ETSI EN 301 908-13 v13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1,; Py
ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 vV2.2.1;, ETSI EN 303413 V1.2.1;ETSI EN 303 345V1.1.1

WS G g S = 0063 nai 3 Bl 5 S gea Kiwa Nederland B.V s3b Siligss
+BC : sl Jas Jil8

s S b

AA/00/242140097 :uSifi pu \S mila (S and 5 5) 03 S (5 la

el
VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH Adapter
BLPA49 s A
DL154 JuS USB

o S i e (S b 8 Kt Ko (S wes S Y (e G e o saKd sine ile i ~a 55)  COIOTOS 14.0 10305 s Sl
RF plai- S S chand oS Gl s milaio sl S0 g0 e i s plaiod S sl S S sin S 2 S (s ls DS o jligaS (oS s Sl
(U5 S o i il i plea sl e sy B ] S il (Ul Sy S5 aeds i 558 Dlia) i siol s

/l/(ej ikt

i <Mei XiLi
BIEG) ‘(,IS ‘f’t‘

ruilada gl =l 098 Jadia

(o) £ K55 2024-03-10
@J\JJ}\&&;\);\




French

Déclaration UE de conformité (DoC)

Par la présente,

Nom du fabricant : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresse : NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

nous déclarons que cette DoC est émise sous notre responsabilité exclusive, et que ce produit :

Description du produit : Téléphone mobile
Désignation(s) de type : CPH2631
Marque de commerce : OPPO

est conforme a la Iégislation d'harmonisation UE pertinente :

Directive RoHS 2011/65/UE & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio :
en référence aux normes suivantes en vigueur :

Sécurité IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSIEN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
CEM ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;

santé EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
Radio ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSI EN 300 330 V2.1.1; ETSI EN 300 440 vV2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345V1.1.1

L'organisme notifié KIWA NEDERLAND B.V. avec Numéro d'organisme notifié 0063 a effectué :
Modules applicables : B+C

le cas échéant :
Le certificat d'examen de type UE émis: 242140097/AA/00

Accessoires:

Adaptateur VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Batterie BLPA49
Cable USB DL154

Version de logiciel : ColorOS 14.0 (Remarque : Certaines mises a jour de logiciel sont publiées par I'éditeur afin de régler
certains bugs ou d'améliorer certaines fonctions aprés la mise sur le marché. Toutes les versions publiées par I'éditeur ont été
vérifiée comme répondant toujours aux normes pertinentes. Tous les parametres RF (par ex. : plage de fréquence, puissance
de sortie) ne sont pas accessibles a I'utilisateur et ne peuvent pas étre modifiés par lui.)

Signé pour et au nom de :
Dongguan, China
2024-03-10

Lieu et date d'émission
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Malaysian

Pengisytiharan Pematuhan (DoC) EU
Dengan ini kami,

Nama pengeluar: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD.

Alamat: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

mengisytiharkan bahawa DoC ini dikeluarkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata dan bahawa produk ini:

Perihalan produk: Telefon Mudah Alih
Penentuan jenis: CPH2631
Tanda dagangan: OPPO

mematuhi undang-undang pengharmonian Kesatuan yang berkaitan:

Arahan RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Arahan Peralatan Radio 2014/53/EU:
dengan rujukan kepada standard berikut yang diguna pakai:

Keselamatan |EC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSIEN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; Draf ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
EMC ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;

Kesihatan EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
Radio ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSI EN 300 330 V2.1.1; ETSI EN 300 440 vV2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345V1.1.1

Badan Termaklum KIWA NEDERLAND B.V. dengan nombor Badan Termaklum 0063 dilaksanakan:
Modul Berkenaan: B+C

Jika berkenaan:
Sijil pemeriksaan jenis EU yang dikeluarkan:  242140097/AA/00

Aksesori:
Penyesuai VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Bateri BLPA49
Kabel USB DL154

Versi perisian: ColorOS 14.0 (Nota: Sesetengah kemas kini perisian akan dikeluarkan oleh pengilang untuk membetulkan
sesetengah pepijat atau meningkatkan sesetengah fungsi selepas berada di pasaran. Semua versi yang dikeluarkan oleh
pengilang telah ditentusahkan dan masih mematuhi peraturan yang berkaitan. Semua parameter RF (cth.: julat frekuensi,
kuasa output) tidak dapat diakses oleh pengguna dan tidak boleh diubah oleh pengguna.)

Ditandatangan untuk atau bagi pihak: 1\ Y
Dongguan, China
2024-03-10 Mei XilLi, Pengurus
Tempat dan tarikh keluaran Nama, Jawatan, tandatang




Indonesian

Pernyataan Kesesuaian (DoC) Uni Eropa
Dengan ini kami,

Nama produsen: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Alamat: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

menyatakan bahwa Pernyataan Kesesuaian (DoC) ini diterbitkan atas tanggung jawab kami sepenuhnya dan bahwa produk
berikut ini:

Deskripsi produk: Telepon Seluler
Nama tipe: CPH2631
Merek dagang: OPPO

sudah sesuai dengan peraturan harmonisasi Uni Eropa yang berlaku:

Arahan RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Arahan Peralatan Radio (RED) 2014/53/EU:
dengan mengacu pada standar yang diterapkan berikut ini:

Keselamatan IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSIEN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
EMC ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;

Kesehatan o\ oo509-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
Radio ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 V2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345 V1.1.1

Lembaga Penilaian KIWA NEDERLAND B.V. dengan nomor Lembaga Penilaian 0063 melakukan:
Modul yang Berlaku: B+C

Jika berlaku:

Sertifikat pemeriksaan tipe EU yang diterbitkan:  242140097/AA/00

Aksesori:
Adaptor VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Baterai BLPA49
Kabel USB DL154

Versi Perangkat Lunak: ColorOS 14.0 (Catatan: Beberapa pembaruan perangkat lunak akan dirilis oleh produsen untuk
memperbaiki bug atau meningkatkan fungsi-fungsi tertentu setelah dipaparkan di pasaran. Semua versi yang dirilis oleh
produsen telah diverifikasi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Semua parameters RF (misalnya kisaran frekuensi,
output daya) tidak dapat diakses dan diutak-atik oleh pengguna.)

il
Ditandatangani untuk dan atas nama: \f\ 0
Dongguan, China

2024-03-10 Mei XiLi, Manajer

Tempat dan tanggal penerbitan Nama, Jabatan, tanda_ta
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Vietnamese

Tuyén bd hop chuan cda EU (DoC)
Dudi day chdng toi,

Tén nha san xuét: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Dia chi: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

tuyén bd ring DoC nay dugc ban hanh theo trach nhiém duy nhit cla ching t6i va ring san phidm nay:

M6 ta san pham: Dién thoai di déng
Ky hiéu loai: CPH2631
Thuong hiéu: OPPO

tuan tha luat phép lién quan tdi hién phéap cia Lién minh:

Chi thj v& RoHS 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

Chi thi v thiét bj v tuyén 2014/53/EU:
c6 tham chiéu véi céac tiéu chun dp dung sau day:
An toan IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; Ban thao ETSI EN 301 489-17 V3.2.6;
EMC ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;

Stc khde EN 62209-2: 2010+A1:2019
DAl ohdt ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
thanph ETSI EN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;

ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 V2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345 V1.1.1

T8 chirc nhan théng bdo KIWA NEDERLAND B.V. cling vdi s6 hiéu T8 chic nhan thdng bao 0063 d3 thuc hién:
Céc mo6-dun cé thé 4p dung: B+C

Noi dp dung:

Chirng nhan kiém tra kiéu do EU phat hanh: 242140097/AA/00

Phu kién:
Bo didu hop VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Pin BLPA49
Cép USB DL154

Phién ban phadn mé&m: ColorOS 14.0 (Ghi chu: Nha sdn xuét s& phdt hanh mét sé bén cdp nhét phdn mém dé khdc phuc mét
50 16i va néng cao mét sb chirc néng sau khi dua sén phdm ra thi truong. Tat ¢ cdc phién bdn do nha sén xuét phdt hanh déu
dd duoc xdc minh va van tudn tha cdc quy dinh lién quan. Ngudi diing khéng thé truy cdp va khéng thé thay déi tdt cé cdc
théng sé RF (vi du: déi tdn sé, cong suét déu ra).)
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Dongguan, Trung Qudc

2024-03-10 Mei XiLi, Nguoi quan ly

Dia diém va ngay ban hanh Tén, Chirc nang, chir
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NGl HESHT ATIGUS TelelT Woawtil TV (DoC)

CEICICIGIEE GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
ST NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

YT BT fF Y DoC &1 Tahel FFaar AT STHY TRTH! 81 T 3 Aase B
Bl graetll f[aavor.  Algd Bl

hIX: CPH2631

SEHTE: OPPO

JUY HEHT FFaToUd JOREAR TUT FHASAEE HleeT:

RoHS f&fRI®T 2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

AT 3gevor geaee AERHT 2014/53/EU:
TR & T A% ATIGUSEE UTelell IRTHT Bl

{'.,THT IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; HTAIGT ETSI EN 301 489-17 VV3.2.6;

EMC ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

ey EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;
EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
LR ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSI EN 300 330 V2.1.1; ETSI EN 300 440 vV2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345V1.1.1
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Cambodian

UG UM UHOHSIIMNEM MU M NEIU (DoC)
Munnsiuieg

Iﬂ{ﬂ:Lﬁ,HIﬁSTﬁﬁﬁ% GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Hwns: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA
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UTunwA N OsNu: siinoUs

SURMUASRIGS®NU:  CPH2631

SESuMMANgmY: OPPO

SUMSIGRHSINEMNYWSRESSAYMNGI BRIV INMNTRUMATS:

UGHUEUTANSI N RoHS IS 2011/65/00NFNNHIU & 2015/863 EN IEC 63000:2018

isAuUitnSiWHAErUTITgISssRIUS: 2014 / 53 / unsnAiu
iEwnRisifmuusgsgosishis: RS SwAYRHSIN:

it iyl IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSIEN 301 489-1V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; INGfWLmﬁ ETSIEN 301 489-17 V3.2.6;
EMC ETSIEN 301 489-19 V2.2.1;ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN 55032: 2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020;
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 50566:2017+A1:2023; EN 50360:2017+A1:2023;EN 50665: 2017; EN 62209-1:2016;

amm EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.2.1; ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
?%] ETSIEN 301 908-13 V13.2.1; ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 893 V2.1.1;
ETSIEN 300 330V2.1.1; ETSI EN 300 440 V2.2.1; ETSI EN 303 413 V1.2.1;ETSI EN 303 345 V1.1.1
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