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AA347保护套 AA347-PROTECTIVE-TPU

Marco 2020/4/2 WHT-T195-OP
高鹏 2020/4/2 1:2 V0.1 V0.1

高鹏 2020/4/2 1 1

变 更 记 录

批  准更改人日  期变 更 内 容 描 述标  记区  域

高鹏 Marco2022-04-02 第一次发行N/AN/A

未注尺寸公差表 
硅胶模切五金塑胶≤>

±0.10±0.10±0.05±0.0530

±0.10±0.10±0.05±0.0763

±0.15±0.15±0.10±0.10306

±0.25±0.25±0.15±0.1512030

±0.3%±0.30±0.20±0.20～120

未注角度公差 ±0.5

技术要求：
1、材料：原材料WHT-T195-OP；
2、未标注尺寸参考3D档，未标注公差参考图框内公差表；
3、部件表面不可以有批锋、凹痕及变形；
4、指纹孔倒角边在抛光时需要保护好，不能有抛光塌边、变形；
5、USB孔端，耳机孔端不能有批锋、塌边、变形
6、标识带序号的尺寸为重点尺寸，需要检测，该产品检查以实配为主；
7、表面处理细节参考ID CMF文档；
8、此部件所用材质必须满足RoHs、Reach环保要求；
9、物料代码：3063203（黑色）\3063204(蓝色)\3063217(透明)
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